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RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE - FASE 1

Fn°

Rete smaltimento acque nere

Pozzetto di ispezione prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60

Im Vasca Imhoff in C.A.

Subirrigazione con condotta disperdente

PS Pozzetto dotato di sifone Firenze e valvola
antiriflusso Clapet

IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE NERE - FASE 1 (da dismettere in fase 2):

P Stazione di rilancio della rete smaltimento acque nere con
pozzetto circolare diametro 1200 con chiusino passo d’uomo D600

Rete smaltimento acque nere Fase 2

IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE NERE FASE 1 DA DISMETTERE IN FASE 2:

Pozzetto innesto su rete fognatura ambito ATP8

RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE REALIZZATE IN FASE 1 DA MANTENERE:

Fn°

Rete smaltimento acque nere Fase 1

Pozzetto di ispezione prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60

Im Vasca Imhoff in C.A.

Subirrigazione con condotta disperdente

PS Pozzetto dotato di sifone Firenze e valvola antiriflusso Clapet

RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE - FASE 2 - ALLACCIO AMBITO ATP8 E
RETE FOGNATURA COMUNALE

Rete interna ambito aTP8 allacciata alla rete fognatura acque nere
comunale esistente (via Larga)

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - PIAZZALE

Mn°

Rete smaltimento acque meteoriche in progetto

Pozzetto di ispezione prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60

Pozzetto prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60 con caditoia in ghisa

DIS Impianto Dissabbiatore e Disoleatore prefabbricato

Trincea drenante A - B

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - COPERTURA

Rete smaltimento acque meteoriche
copertura/pensiline

Pn° Pozzetto di ispezione prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60

Pozzetto di ispezione a base del pluviale

Pluviale in copertura/pensiline

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - STRADA COMUNALE

Cn°

Rete smaltimento acque meteoriche in progetto

Pozzetto di ispezione prefabbricato dim. int m 0.60x0.60

Pozzetto prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60 con caditoia in ghisa

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - STRADA PROVINCIALE

Rete smaltimento acque meteoriche in progetto

Pozzetto prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60 con caditoia in ghisa

Trincea drenante OOUU

Fosso di guardia disperdente T 2,25 - 0,75 | H 0,75 m

RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE - FASE 2 - ALLACCIO AMBITO ATP8 E RETE
FOGNATURA COMUNALE - Scala 1:500

IN

Im

Linea acquedotto

RETE IDRICA ESISTENTE

Rete derivazione acquedotto

RETE IDRICA IN PROGETTO

Punto di derivazione da linea acquedotto esistente

RETE IDRICA IN PROGETTO - Scala 1:1000

Contatori unità 1 e unità 2
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