
3
10

35

Tappetino in usura 3 cm
Strato di base in
tout-venant 10 cm

Fondazione in misto granulare
non legato stabilizzato 35 cm

Terreno naturale livellato e
compattato per la preparazione
del piano di posa della
pavimentazione

Rilevato stradale con materiale
proveniente da demolizioni 30 cm 30

Fondazione in misto
naturale sp= 20 cm

Cordolo in granito
annegato 15x25 cm

Masselli autobloccanti
sp = 8 cm

15

25

8

20

Pavimentazione stradale

Letto di sabbia
sp= 3 cm

3

30

Geotessuto in
Polipropilene 350
gr/m²

Rilevato stradale con
materiale proveniente da
demolizioni sp= 30cm

PALO CONICO
H=8m

PROIETTORE AEC ILLUMINAZIONE
ITALO 1 0F2 H1S05 4.5-2W  DA 30.5W
O EQUIVALENTE

ELEMENTO
IN CEMENTO
0.45X0.45

POZZETTO DI LINEA

RIEMPIMENTO
IN SABBIA

GUAINA TERMORESTRINGENTE

COLLARE IN MALTA
DI CEMENTO

FONDAZIONE IN
CALCESTRUZZO

TUBO FLESSIBILE IN PVC Ø32 mm

CAVO MONTANTE DI ALIMENTAZIONE
APPARECCHIO ILLUMINANTE
FG70R 2X2.5 mm² CL II

TUBO FLEX PVC Ø 32 mm

TUBO IN PVC Ø110 mm

TUBO IN PVC
Ø110 mm

50

50

COPERCHIO
in ghisa sferoidale
CLASSE:
1. C 250 su marciapiede/verde
2. D 400 in strada

PIANTA

TELAIO

Luce 400 x 400

60

45
57

TELAIO E
COPERCHIO
IN GHISA
C250/D400

POZZETTO IN
CALCESTRUZZO
PREFABBRICATO

SEZIONE

PAVIMENTAZIONE

DISPOSITIVO PER
SOLLEVAMENTO

ELEMENTO
IN CEMENTO
0.45X0.45

POZZETTO DI LINEA

GUAINA TERMORESTRINGENTE

TUBO FLESSIBILE IN PVC Ø32 mm

CAVO MONTANTE DI ALIMENTAZIONE
APPARECCHIO ILLUMINANTE
FG70R 2X2.5 mm² CL II

TUBO FLEX PVC Ø 32 mm

TUBO IN PVC Ø110 mm

PALO CONICO
H=8m

PROIETTORE AEC ILLUMINAZIONE
ITALO 1 0F2 H1S05 4.5-2W  DA 30.5W
O EQUIVALENTE

TUBO IN PVC
Ø110 mm

RIEMPIMENTO
IN SABBIA

COLLARE IN MALTA
DI CEMENTO

FONDAZIONE IN
CALCESTRUZZO

STOP

STO
P

STOP

A

B

C

D

E
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1:20

PR

PARTICOLARE POZZETTO - scala 1:20

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE STRADALE CON MISTO
GRANULARE NON LEGATO STABILIZZATO - scala 1:20

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE AREE DI SOSTA - scala 1:20

ILLUMINAZIONE STRADALE
BRACCIO SINGOLO - scala 1:20PLANIMETRIA CHIAVE B

C

A

D

E

ILLUMINAZIONE STRADALE
BRACCIO DOPPIO - scala 1:20
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