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RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE REALIZZATE IN FASE 1 DA MANTENERE:

“““ T T

.

E s

=
h
I
I
I
%
[

- ] 8 = I V
f I T 9 - _'_ Rete smaltimento acque nere Fase 1

I I é PS Pozzetto dotato di sifone Firenze e valvola antiriflusso Clapet
Fn° @ Pozzetto di ispezione prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60

—
1
| |

Y RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - COPERTURA
Terrazzo praticabi
I I

nezza’

-

-

I =) Rete smaltimento acque meteoriche
mmm=  copertura/pensiline

‘ Pn°® Pozzetto di ispezione prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60

[

T
.v

‘v

la)
I'f

® Pozzetto di ispezione a base del pluviale

5
A

ﬁﬁ[‘m% N i )

!

S

.v

{7t

T

Yrs

If

N
7

T

+ Pluviale in copertura/pensiline

Y

o

If

MY

Y

0

"'

+228.65 +228.65
DN DN

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - PIAZZALE

5

AT
T

(r

(i

(s

+
N
N
oo
%m
o
-

)l
N
o
[
LK

E S

]
Yol

P“

Y

I

0y
0

U
A

[

- _'_ Rete smaltimento acque meteoriche in progetto

T

‘

T

"

T
)

-
s;

Il

—

oo oooo

———/u )

Y B

=]
=i

Mn°® Pozzetto di ispezione prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60

N ——— ) E—

Ll T + 229.20

:

-

= Pozzetto prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60 con caditoia in ghisa

-
I N S

Impianto Dissabbiatore e Disoleatore prefabbricato

-

[
[

T T T TR “““

| ;‘ .I. i I'HI.“I 'I. "' i i IIII“““ B

I: Trincea drenante A - B

|
g

M RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - STRADA COMUNALE

- _’_ Rete smaltimento acque meteoriche in progetto

|
N
N
o))
on
gi—
N
N
[00)
(@)]
o

B anenlnion feluniunin vinanith whes
|
|
# i
|
F
o
(@)

8% 7 %

cm@ Pozzetto di ispezione prefabbricato dim. int m 0.60x0.60

X

[
I

= Pozzetto prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60 con caditoia in ghisa

%////% Trincea drenante OOUU

—_—

+
AN
NS}
.°°
o)

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - STRADA PROVINCIALE

- s sl oes =
RN S —
N
N
oo
(@)
o

- __’_ Rete smaltimento acque meteoriche in progetto

T

I I = Pozzetto prefabbricato dim. int. m 0.60x0.60 con caditoia in ghisa

T
niEnnnnn
$|
I
I
"
I
I
I
| t
=
I
I
I
I

[ ] Fosso di guardia disperdente T 2,25- 0,75 | H 0,75 m

A
|

RETE IDRICA ESISTENTE

Linea acquedotto
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RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE - FASE 2 - ALLACCIO AMBITO ATP8 E RETE

FOGNATURA COMUNALE - Scala 1:500 <

COMUNE DI CALCINATE
S REGIONE LOMBARDIA

RETE INTERNA AMBITO ATP8 ALLACCIATA ALLA
RETE FOGNATURA ACQUE NERE COMUNALE
SISTENTE (via Larga)
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