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Sottofondo in CLS

Chiusino in ghisa sferoidale
Classe C250 luce netta m 0.50x0.50

Chiusino in ghisa sferoidale
Classe C250 luce netta m 0.50x0.50

Tubo forato DN 150 i=0.25%
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Tessuto non tessuto
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Tubo forato DN 150
i=0.25%
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Vasca Imhoff in C.A.
(246X570X232)

Chiusino in ghisa sferoidale
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dim. int. m 0.60x0.60

Tubazione
disperdente

Sez. 1

Sez. 2

Sez. 2

Entrata
impronta
DN 150 Uscita

impronta
DN 150

Sfiato

246

570

Puntone in acciaio

Nervatura di irrigidimento

232

PIANTA

SEZIONE 1

SEZIONE 2

Sez. 1

Terreno vegetale
Tessuto non tessuto
Pietrisco

Tessuto non tessuto
Elementi modulari tipo
"drainpanel" per trincea drenante

Sede stradale

Caditoia in ghisa sferoidale Classe
D400 luce netta m 0.60x0.60

PIANTA

Sez. 1Sez. 1

Pozzetto prefabbricato
dim. int. m 0.60x0.60

Tubazione PVC

Pozzetto caditoia prefabbricato dim.
int. m 0.60 x 0.60

Chiusino in ghisa sferoidale
Classe C250 luce netta m
0.50x0.50

Sottofondo in CLS

Tubazione in PVC

Camera sedimentazione
 sabbie e inerti

Bocca di lupo

Sede stradale

Marciapiede

Pozzetto caditoia prefabbricato
dim. int. m 0.60 x 0.60

Caditoia in ghisa sferoidale Classe
D400 luce netta m 0.60x0.60

Sottofondo in CLS

Tubazione in PVC60
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1:20 - 1:50
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CADITOIA A BOCCA DI LUPO - POZZETTO
60x60 CON CHIUSINO IN GHISA
scala 1:20

PARTICOLARE CONDOTTA DISPERDENTE
scala 1:50

POZZETTO 60x60 DA CARREGGIATA
CON CHIUSINO A CADITOIA IN GHISA
scala 1:20

SEZIONE TRINCEA DRENANTE CON PANNELLI TIPO
"DRAINPANEL" RESISTENTI AI CARICHI STRADALI
scala 1:20
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A D
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