
80

Tappetino di usura in conglomerato
bituminoso tipo bitulite spessore 4 cm

Conglomerato bituminoso
(tout-venant bitumato) spessore 8 cm

Massicciata stradale con
tout-venant di cava spessore
in base alla quota terreno esistente
minimo 40 cm

nastro
segnalatore

fognatura acque nere
vedere quota profili
tubazione di progetto,
rivestimento tubi in
sabbia-ghiaietto

fognatura acque bianche
vedere quota profili
tubazione di progetto,
rivestimento tubi in cls

rete idrica,
rivestimento tubi
in sabbia vagliata

rete telefonica/dati/elettrica /
illuminazione pubblica,
rivestimento tubi in cls

quota strada / parcheggi

PARTICOLARE QUOTE RETI TECNOLOGICHE

quota marciapiedi

rete metano
rivestimento tubi
in sabbia vagliata

STRATIGRAFIA
STRADA / PARCHEGGI

0,
80

1,
00

Rete distribuzione metano
(tubazione in acciaio DN 100 - DN 150)

Rete ENEL ø 160

Rete telefonica esistente

Nuova tubazione acque nere
(tubazioni in PVC rigido serie SN 8 SDR 34)

Rete illuminazione ø 160

Nuova rete idrica
(tubazioni in PEAD PN 16 DE 63)

A.N.

E

IL

M

H2O

T

Nuova tubazione acque bianche
(tubazioni in PVC rigido serie SN 8 SDR 34)A.B.

Caditoia  acque bianche

Cameretta acque bianche

Pozzo perdente acque bianche

LEGENDA:

Terreno esistente

+0,15
+0,00 (183,12)

150 505 4,00 505 150

+0,050
+0,15

+0,00 (183,12)+0,050 
+0,200

+0,143
-0,032

150 250 650 500 150

+0,168
+0,00 (182,95) -0,032-0,007 +0,018

+0,145
-0,03

150 250 600 500 150

+0,17
+0,00 (182,51) -0,03-0,005 +0,02

+0,145
-0,03

150 250 600 150

+0,12
+0,00 (182,13) -0,03-0,005

+183,27
+183,12

150 505 4,00 505 150

+183,30
+183,12

+182,735

150 250 600 500 150

+182,76
182,59

+182,04
+182,16+182,185

150 226 600 150

10
20

40

11
4

10
20

40

70

10
20

45

70

10
20

45

75

10
20

45

75

10
20

45

11
6

13
3

11
35

+183,32

150 250 650 500 150

+183,257
+183,09

10
20

45

75

10
20

45

150 250 650 500 150

+183,167
+183,00

70

10
20

45

150 678 780 523 215

+183,04
+182,89

10
20

45

75

10
20

45

75

150 250 600 500 150

+182,50
+182,33

10
20

45

75

10
20

45

+182,475

99

14
3

75

+183,142

+183,232

+182,34

10
05

75

75
75

14
3

15
6

3

+182,15

+182,90

+183,10

+183,00

+183,00

+182,96

+183,00

13
9 70

13
2

70

17
6

10
20

45

SEZIONE TIPO 4-4

SEZIONE TIPO 3-3

pendenza 1,00 % pendenza 1,00 %

terreno esistente

terreno esistente

Rotatoriastrada strada

pendenza 1,00 % pendenza 1,00 %pendenza 1,00 %pendenza 1,00 %

strada

marciapiedemarciapiede

marciapiede marciapiede

SEZIONE TIPO 2-2

terreno esistente

pendenza 1,00 % pendenza 1,00 %pendenza 1,00 %pendenza 1,00 %

stradamarciapiede marciapiede

terreno esistente

pendenza 1,00 % pendenza 1,00 %pendenza 1,00 %

stradamarciapiede marciapiede

SEZIONE TIPO 1-1

Sezione cameretta b1

terreno esistente

terreno esistente

Sezione caditoia c8

Sezione cameretta b5

+181,04A.B.
ø 315

+181,03
A.B.

ø 400

+180,91

A.N.

ø 200

+181,24

A.N.

ø 200

Sezione cameretta b2

+181,77
ø 315

Sezione cameretta c5

+181,68
ø 315

Sezione cameretta b3

terreno esistente

Sezione caditoia b4

+180,94

A.B.

ø 400

+180,89

A.N.

ø 200

A.B.

A.B.

A.B.

C1 C3

+181,93
ø 250

+181,55

A.N.

ø 200

+181,31

A.N.

ø 200

TIL E T

TIL E T

TIL E T

TIL E T

TIL E T

IL

IL

H2O
M

H2O
M

H2O
M

H2O
M

H2O
M

+181,13
ø 400

ø 200 pend. minima 0,50%ø 200 pend. minima 0,50%

ø 200 pend. minima 0,50%

ø 200 pend.
minima 0,50%

ø 200 pend.
minima 0,50%

ø 200 pend.
minima 0,50%

ø 200 pend.
minima 0,50%

ø 200 pend.
minima 0,50%

ø 200 pend.
minima 0,50%

ø 200 pend.
minima 0,50%

ø 200 pend.
minima 0,50%

ø 200 pend. minima 0,50%

ø 400 pend. 0,50%
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scala 1:50

Il Progettista
Dott. Ing. Dario Valentini

Proprietà
California SRL

Proprietà:

Sezioni tipo stradali

Stratigrafie scala 1:50

Progetto:
PIANO ATTUATIVO ArR1

EDILMASI SRL

scala 1:50Sezioni impianti


