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P.3 PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE ISOLE SPARTITRAFFICO

 SCALA 1:10

Usura colorata 3 cm

Sottofondo da marciapiede in

misto granulare stabilizzato

10 cm

Terreno naturale livellato e compattato per la

preparazione del piano di posa della

pavimentazione

Massetto in cls C20/25 12 cm

Rete elettrosaldata a maglie

quadrate 20*20 cm filo 8 mm
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P.2 PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE STRADALE (VIABILITA'

COMUNALE)

 SCALA 1:10

Tappetino in usura 3 cm

Strato di binder 4 cm

Strato di base in

tout-venant 10 cm

Fondazione in misto granulare

non legato stabilizzato 30 cm

Terreno naturale livellato e compattato per la

preparazione del piano di posa della

pavimentazione

Geotessuto in Polipropilene 260

gr/m²
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P.1 PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE STRADALE CON MISTO

GRANULARE NON LEGATO STABILIZZATO (VIABILITA' PRINCIPALE)

 SCALA 1:10

Tappetino in usura 4 cm

Strato di binder 6 cm

Strato di base in

tout-venant 15 cm

Fondazione in misto granulare

non legato stabilizzato 20 cm

Terreno naturale livellato e compattato per la

preparazione del piano di posa della

pavimentazione

15

Strato in misto

cementato di 15 cm

Geotessuto in Polipropilene 260

gr/m²

PAVIMENTAZIONE

70

120

BANDELLA

SEGNALAZIONE

CAVI

RINTERRO CON TERRE DEPOSITATE

IN CANTIERE

RINFIANCO IN

CALCESTRUZZO

50

2 TUBI IN PVC

Ø160 mm

I.4 PARTICOLARE RETE ELETTRICA
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ELEMENTO IN CEMENTO

0.45X0.45

TUBO IN PVC

Ø110 mm

DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

E DI CHIUSURA

POZZETTO DI LINEA

RIEMPIMENTO

IN SABBIA

ZONA DI

INCASTRO

GUAINA

TERMORESTRINGENTE

COLLARE IN MALTA

DI CEMENTO

TUBO IN PVC

SERIE 301

FONDAZIONE IN

CALCESTRUZZO

TUBO FLESSIBILE

IN PVC Ø32 mm

CAVO MONTANTE DI ALIMENTAZIONE

APPARECCHIO ILLUMINANTE

FG70R 2X2.5 mm² CL II

TUBO FLEX PVC Ø 32 mm

PROLUNGARE OLTRE LA ZONA DI

INCASTRO DI 500 mm

TUBO IN PVC

Ø110 mm

Fase

Fase

Neutro

Fase

MUFFOLA PER DERIVAZIONE

PALO PRIVO DI FINESTRELLA,

COLLEGAMENTI IN POZZETTO CON MUFFOLA

PROIETTORE AEC ILLUMINAZIONE

ITALO 1 0F3 STW 4.7-3M DA 76W O EQUIVALENTE

PALO CONICO

H=11m

CAVI UNIPOLARI TIPO FG7R

SEZ. 6mmq

I.2 ILLUMINAZIONE STRADALE 
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COPERCHIO in ghisa sferoidale

CLASSE:

1. C 250 su marciapiede/verde

2. D 400 in strada

PREFRATTURE

VISTA IN PIANTA ELEMENTO IN CEMENTO

TELAIO

Luce 400 x 400

AABB

60

45

57

TELAIO E COPERCHIO IN GHISA  C250/D400

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO

PARTICOLARE SEZIONE A - A

SEZIONE B - B

PAVIMENTAZIONE

DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO

I.3 PARTICOLARE POZZETTO 

 SCALA 1:20

Tessuto non tessuto

Elementi modulari tipo

"drainpanel" per trincea drenante

ID.3 SEZIONE TRINCEA DRENANTE CON PANNELLI

TIPO "DRAINPANEL" RESISTENTI AI CARICHI STRADALI

Pozzetto caditoia prefabbricato

dim. int. m 0.60 x 0.60

Caditoia in ghisa sferoidale Classe

D400 luce netta m 0.60x0.60

Sede stradale

Caditoia in ghisa sferoidale Classe

D400 luce netta m 0.60x0.60

PIANTA

Sez. 1

Sez. 1

Pozzetto prefabbricato dim. int. m

0.60x0.60

Tubazione PVC SN8

Sottofondo in CLS

Tubazione in PVC SN8

60

85

20

40

Camera sedimentazione

 sabbie e inerti

15

SEZIONE 1

ID.1 POZZETTO 60x60 DA CARREGGIATA CON

CHIUSINO A CADITOIA IN GHISA 
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Pozzetto caditoia prefabbricato dim.

int. m 0.60 x 0.60

Chiusino in ghisa sferoidale

Classe C250 luce netta m

0.50x0.50

Sede stradale

Chiusino in ghisa sferoidale

Classe C250 luce netta m

0.50x0.50

PIANTA

Sez. 1
Sez. 1

Pozzetto prefabbricato dim. int. m

0.60x0.60

Tubazione PVC SN8

Sottofondo in CLS

Tubazione in PVC SN8

Camera sedimentazione

 sabbie e inerti

SEZIONE 1

Bocca di lupo

Sede stradale

Marciapiede

Marciapiede

C
o
r
d
o
l
o

ID.2 CADITOIA A BOCCA DI LUPO

POZZETTO 60x60 CON CHIUSINO IN GHISA 
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