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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
"DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre, 1992, n.495"

SEGNALETICA VERTICALE - SCALA 1:50

TUTTI | CARTELLI SONO DOTATI DI PELLICOLA IN CLASSE 2 DI RIFRANGENZA

N\
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N\
DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO

Fig. Il 80/a Art.122 - Indica I'obbligo di
proseguire dritto.

AN
0.60 Q
N\

SENSO VIETATO
Fig. I 47 Art.116 - Vieta di entrare in
una strada accessibile invece dall'altra
parte, in quanto a senso unico.

)

0.90

N

FERMARSI E DARE PRECEDENZA
Fig. 11 37 Art.107 - Indica I'obbligo di
fermarsi in corrispondenza della
striscia trasversale di arresto e dare la
precedenza prima di inoltrarsi nell'area
della intersezione.

N
0.60 e
N
DIREZIONE OBBLIGATORIA
DESTRA

Fig. Il 80/c Art.122 - Indica I'obbligo di
voltare a destra.

STRETTOIA ASIMMETRICA A
SINISTRA
Fig. 11 18 Art.90 - Presegnala un
restringimento pericoloso della
carreggiata posto sul lato sinistro.

0.25 J

SENSO UNICO PARALLELO
Fig. Il 348 Art. 135 - Installato
parallelamente all'asse stradale indica che
la strada & a senso unico.

AN
0.60 @
N\
DIVIETO DI SOSTA
Fig. Il 74 Art.120 - Indica luoghi dove
la sosta € vietata, in aggiunta a quelli
dove, per regola generale, vige il
divieto. Su strade urbane, in assenza
di iscrizioni integrative, il divieto vige
dalle 8.00 alle 20.00. Pannelli
integrativi con cifre, simboli o brevi

iscrizioni possono limitare la portata
del divieto.

N\
O.GOQ
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PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA
Fig. 11 82/b Art.122 - Obbliga i conducenti a
passare a destra di un ostacolo, un'isola, un
salvagente, un cantiere stradale, uno
spartitraffico, ecc.

I

DELINEATORE SPECIALE DI
OSTACOLO
Fig. Il 472 Art.177 - Segnala cuspidi ¢
testate di isole di traffico e di
spartitraffico poste entro la carreggiata.
E' sempre accoppiato con i segnali
indicanti i passaggi obbligatori o
consentiti.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
"DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre, 1992, n.495"

SEGNALETICA ORIZZONTALE

| BRESCIA >
|PALOSCO X

/
/

& BRESCIA-MILANO
BERGAMO

SERIATE

[ area commerciale

e L

1

/

/884

STRISCE TRASVERSALI
Art. 144 (Art. 40 Cod. Str.) - Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o discontinue e di colore bianco; quelle
continue hanno larghezza minima di 50 cm e vanno usate in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli
attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA; quelle discontinue
vanno usate in presenza del segnale DARE PRECEDENZA. La linea di arresto deve essere tracciata con andamento parallelo
all'asse della strada principale, di massima sulla soglia dell'intersezione.
Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto deve esser tracciata prima dell'attraversamento
pedonale ad una distanza di 1 m dal limite di questo.

| | 0¥
N

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Art. 145 (Art. 40 Cod. Str.) - Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce
bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di
quartiere, e a 4 m, syulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli & di 50 cm.

0.50
| oo

+—2,50-4,00——~

STRISCE LONGITUDINALI
Art. 138 - Art. 141(Art. 40 Cod. Str.) - Servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata
ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima delle strisce escluse quelle di margine, & di 15 cm
per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed
urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali.
Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue; le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, ne
rettilinei sono stabilite dalla tabella al comma 3 articolo 138 del Regolamento.
La larghezza minima delle strisce di margine €' di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle
rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane
di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali.

Tipo continuo - Tutte le altre

ISCRIZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE

0'10r Tipo continuo - Strisce di margine
0.12]
Tipo discontinuo - f 160
1.0 1.0
Tipo discontinuo - c/e i
| 3.00 I 20—
0.10"
ISCRIZIONE DI STOP SU STRADE TI
TIPO D-E-F CON V<50 km/h
Art. 148 (Art. 40 Codice della Strada)
Q
"""" Limiti di intervento

Segnaletica orizzontale di progetto

W Segnaletica da rimuovere il

o/ Sostegni tubolari di diametro 48-60 mm e di qualsiasi altezza e dimensione, con fondazione in
calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m.

50,00
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